
 記載のデータは、当社の試験方法による実測値であり、規格値ではありません。ご使用に際しては、貴社使用条件に適合するかを

必ずご確認願います。なお、本文中の用途はいかなる特許に抵触しないことを保証するものではありません。 

 製品改良のため、予告なく内容を変更することがあります。 

 製品使用の際は、必ず事前に安全データシート（ＳＤＳ）をご一読願います。 

 

 

油性ＯＰニス シリーズ 
 

■油性ＯＰニスの特徴・用途 

１．高級カタログ、本の表紙、表紙カバー、パッケージ、ラベル等に幅広く使用されています。 

２．印刷物の意匠性の付与（光沢や艶消し）や耐摩擦性の強化による表面保護、剥離性などの 

特殊機能を付与することができます。 

  

■ 使用上の注意 

１．ローラー上のインキをよく洗い落としてからご使用下さい。 

２．インキとは異なり着色していないため盛り量には充分注意して印刷して下さい。 

    ＯＰニスの盛り量が多いと光沢は出ますが、黄変が目立つようになります。 

 

■ 製品ラインナップ 

製品名称 特徴 

ベストドライ OP ニス N 
光沢、乾燥性、ウェットトラッピング性、耐ブロッキング性、 

耐黄変性等のバランスが取れた多色機用ＯＰニス 

ベストドライ OP ニス NW 印刷物の滑り抑制や輸送時の擦れ対策などに効果的 

ベストワン キレイナ  

   スーパーグロス OP ニス 
超光沢タイプ、グロスが必要な印刷物に有効 

ベストワン 耐摩 OP ニス パッケージや擦れが懸念される印刷に使用 

ベストワン マット OP ニス N 印刷物にマットな質感を付与 

ベスト SP OP ニス ユポ紙、メタルホイル紙などの合成紙で使用 

油性 ハクリ OP ニス ノンフックカレンダーなど、剥離性が必要な印刷物に使用 

ベストワン キレイナ アルポ   

   スーパーグロス OP ニス 
水無し印刷用 グロス OP ニス 

ベストワン キレイナ アルポ  

       マット OP ニス 
水無し印刷用 マット OP ニス 

 

★NLﾏｰｸ：印刷ｲﾝｷ工業会が制定した『印刷ｲﾝｷに関する自主規制(NL規制)』に基づいて製造されたｲﾝｷ。 
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