
 記載のデータは、当社の試験方法による実測値であり、規格値ではありません。ご使用に際しては、貴社使用条件に適合するかを

必ずご確認願います。なお、本文中の用途はいかなる特許に抵触しないことを保証するものではありません。 

 製品改良のため、予告なく内容を変更することがあります。 

 製品使用の際は、必ず事前に安全データシート（ＳＤＳ）をご一読願います。 

ベストワン カートン シリーズ 
 

『ベストワン カートン シリーズ』は、乾燥性と耐摩擦性に優れており、厚紙を使用するパッケージ 

印刷から包装紙などの薄い紙、乾き切りが遅い非塗工紙まで幅広い用紙種に対応しております。 

また、特色インキにも対応しておりますので、様々な用途でご使用いただけます 

 

 

■ベストワン カートン シリーズの特徴 

・ 優れた乾燥性、耐摩擦性を有し、パッケージ印刷にも適した設計になっております。 

・  耐乳化性に優れた設計になっており 、水幅が広く 、安定した印刷が可能です。 

・ 環境配慮やSDGsへの取り組みとして日本有機資源協会の定めるバイオマスマークや日本環境

協会「エコマーク」など各種環境ガイドラインに適合しています。 

・ 硬さは、『H』、『M』、『L』の3タイプご用意しております。 

 

 

■注意事項 

※ 印刷物の用途や後加工の種類により、耐性が求められる場合、適切なインキ（耐性インキ※）を 

選択してください。特に、淡色や混合インキの場合は、耐性が２～３段階弱くなりますので 

ご注意下さい。 

各種耐性については耐性表を御参照下さい。なお、耐性試験結果は、当社基準による評価と 

なっており、条件により変わりますので予め確認の上、ご使用下さい。 

 

※ 一部処方により、各種マークを付与できない場合がありますのでご了承ください。 

 

★NLﾏｰｸ：印刷ｲﾝｷ工業会が制定した『印刷ｲﾝｷに関する自主規制(NL規制)』に基づいて製造されたｲﾝｷ。 

★植物油ｲﾝｷﾏｰｸ：印刷ｲﾝｷ工業会が制定した「植物油ｲﾝｷﾏｰｸ」使用許諾を得ています。 

★ｴｺﾏｰｸ：㈶日本環境協会のｴｺﾏｰｸ商品の認定を得ています。 

★ﾊﾞｲｵﾏｽﾏｰｸ：(一社)日本有機資源協会のﾊﾞｲｵﾏｽﾏｰｸ認定を得ています。 

 


